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Pracownia- Konserwagji
Dziet Sztuki
mgr Jolanta Dudala
48-303 Nysa, ul. B. Prusa 14
NIP 7531 433890, tel, 609 71 00 55

Program prac konserwatorsko- restauratorskich dia ptaskorzezby ze scghig

Zat. nr Luoiiien. do decyz;: pozwoleniz

Opoisklego Wo;e fktego Konsegj‘atnra
Zabytkow nr .38 2223 S8.8.2003,,

OPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
z dnia .28.93. 7023 "

Bozego Narodzenia z koSciofa p.w. éw. Jana Nepomucena w Starym Kozlu

Zabytek : pfaskorzeiba w ramie ze sceng Bozego Narodzenia

Przechowywame kosciét p.w. $w. Jana Nepomucena w Starym KoZlu, na

Scianie potudniowe] prezbiterium

Datowanie : 1600 r

Wiasnos¢ : Parafia Rzymskokatolicka p.w.

KoZlu

Sw. Jana Nepomucena w Starym

i

PUW/B442/2023 p
Data 2023-p8-28 -




Stan zachowania :

Catoé¢ ptaskorzezby pokryta przemaléwkami i nieszlachetnymi ztoceniami |
srebrzeniami , przemal6éwki na karnacjach i szatach ze zgrubieniami i
widocznym duktem pedzla, grubo zatozone nawarstwienia zatarty czgsciowo
plastyke rzezbiarska zabytku, na ramie réwniez grubo nawarstwione
przemaldwki , pierwotne partie ztocone na ramie zasfonigte wtérng
polichromia, gesta siatka spekari w obrebie wtdrnych nawarstwien, odspojenia
przemaldwek, silne degradacja drewna ramy - na skutek dziatania
drewnojaddw, (nie byto mozliwosci odgladu odwrocia ptaskorzezby), szczeliny

w drewnie ptaskorzezby

Program prac
1. Zalozenia konserwatorskie

Zakiada sie przeprowadzenie petnej konserwacji i restauracji ptaskorzezby z
przywréceniem walordw historycznych i estetycznych oraz zahamowanie
proceséw destrukcyjnych. Zostanie wyeksponowana pierwotna kolorystyka
zabytku iwykonane zostang rekonstrukcje lub retusze ztoceri i srebrzen

zgodnie z technikg pierwotna.

Z uwagi na range zabytku podkresla sie koniecznos¢ wykonywania kazdego
zabiegu z ogromna uwaga , majgc ha celu zminimalizowanie jakiegokolwiek

ryzyka uszkodzenia warstw oryginaiu.




Pracownia K

] onserwacji

[}aef Sztuki =
mgr Jolanta Dug

48-303 Nvsa, ul. B Pru:%a‘él 14

Ii. Proponowany program prac konserwatorskich NIP 7531493890, tel. 609 71 gp 5

. Przewiezienie zabytku do pracowni konserwatorskiej

. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

. Wyijecie ptaskorzezby z ramy

. Wykonanie stratygrafii catosci zabytku ( ptaskorzeZby i ramy) w celu
okreslenia zakresu wystepowania pierwotnej kolorystyki, pobranie
prébek do badan technologicznych w celu okreslenia spoiwa warstwy
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malarskiej

5. Oczyszczenie odwrocia ptaskorzezby i ramy na sucho i mokro z uzyciem
wilgotnej waty i szpatutek w celu usuniecia zanieczyszczen

6. Analiza stanu zachowania drewna zabytku od odwrocia, w razie
koniecznosci usuniegcie drewna uszkodzonego strukturalnie przez owady

7. Wykonanie impregnacji drewna za pomocg roztworu Paraloidu B-72 w
toluenie ( ok 10%)

8. Wykonanie wstawek z drewna sezonowanego w miejsca duzych

ubytkéw drewna ramy na odwrociu
. Wybranie metody usuwania przemaléwek, metody chemiczne: scansol,

U

pasta woskowa z amoniakiem, rozpuszczalniki organiczne;
metody mechaniczne: strumien goragcego powietrza i mechaniczne
usuwanie przemaldéwek skalpelem, usuwanie przemaldwek na sucho.
Wybranie najbardziej bezpiecznej metody dla zabytku , wykonywanie
zabiegu pod lampa powigkszajgcq w celu dogtebnej obserwacji zakresu
usuwania przemalowek i obserwacji warstw oryginatu, aby
zminimalizowac ryzyko uszkodzenia oryginatu.

10.Uzupetnienie ubytkéw w drewnie. Wypetnienie drobnych szczelin i
otworéw wylotowych po owadach za pomocag kitu z miatu drzewnego i
kleju skdrnego

11. Uzupeinienie ubytkdw zapraw za pomoca zaprawy klejowo- kredowej
na bazie kleju kréliczego, szlifowanie zapraw

12. Po usunigciu przemalowek uwidoczni sie stan zachowania zfocen i
srebrzen. Bedzie mozna wtedy ustali¢ zakres interwencji w obrebie
warstw pozfotniczych. W zaleznosci od stanu zachowania tych warstw
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zaktada sie wykonanie retuszy lub rekonstrukcji zgodnie z technika
oryginatu , na mat lub na pulment na potysk
13. Pokrycie polichromii werniksem biatkowym , aby uzyska¢ warstwe

izolacyina o satynowym potysku, Proponuie sie werniks hiatkowy ahy
zminimalizowa¢ wprowadzanie do zabytku preparatow syntetycznych,
trudno usuwalnych

14. Retusze warstw malarskich za pomocg farb akwarelowych lub
temperowych

15. Pokrycie polichromii werniksem damarowym o satynowym potysku lub
werniksem biatkowym

16. Zamontowanie ptaskorzezby w ramie i zawieszenie w kosciele
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