ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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3 Kondyqr.‘Wﬁ?miana pokrycia z gontéw drewnianych no nowe (odtworzenie ) o tych samych parametrach

Przed przystgpieniem do prac po zdjeciu pokrycia wykonaé¢ szczegétowg inwentaryzacje wiezby dachowej i wiezy kaplicy,
a takze dokonac oceny stanu ich zachowania.
Elementy wiezby dachowej i konstrukcji wiezy catkowicie zdegradowane nalezy wymieni¢ na nowe o analogicznych przekrojach,
montaz na potaczenia ciesielskie i kotki drewniane, zgodnie z istniejgcymi potgczeniami.

Elementy konstrukcyjne ostabione nalezy wzmocni¢ poprzez drewniane nadbitki lub uzupetni¢ metoda flekowania.

2. Calg wiezbe dachowg i wieze podda¢ impregnacji owadobojczej, przeciwgrzybiczej i ognioochronne;.

3. Nastepnie w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia dachu, projektuje sie jego wymiane.
Wymiana catego zdegradowanego pokrycia na nowe, z gontu $wierkowego, tupanego, uktadanego
podwojnie. Przed wymiang pokrycia wykona¢ nowe otatowanie.
Remont dachu wykona¢ w tradycyjnej technologii krycia gontem, bez uzycia wspotczesnych materiatéw jakimi sa folie paroizolacyjne

Kolor dopasowac¢ do istniejgcego
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1. W pierwszej kolejnosci po usunieciu tynkéw przeprowadzi¢ inspekcje
i ocene stanu zachowania drewnianej konstrukcji szachulcowej Scian,
oceniajgc zachowanie potgczen ciesielskich,

stopien degradacji i przyczyny ewentualnych zniszczen.

2. Zniszczone i ostabione elementy konstrukcji poddaé pracom konserwatorskim
i restauratorskim z zachowaniem oryginalnej substancji zabytku

( wykona¢ nowe lub uzupetni¢ i naprawi¢ potgczenia ciesielskie

i na kotki drewniane zgodnie z technologig historyczng).

3. Drewniang konstrukcje szkieletowg $cian zaimpregnowac owadobdjczo,
przeciwgrzybiczo i ognioochronnie.

4. Luzne ceglane wypetnienia konstrukcji szachulcowej naprawi¢ poprzez
przemurowanie lub ustabilizowanie z zastosowaniem zapraw wapiennych.
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Obecna wyprawy tynkarskie nie sg oryginalne gdyz zostaty wymienione

podczas ostatniego remontu. +2.60
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Brak wystepowania historycznych warstw fynkanskigfoezyimalarskich.

Usung¢ uszkodzone i zawilgocone oraz cementowe wyprawy tynkarskie z

5. Oddylatowac¢ partie ceglane od drewna uzywajac tradycyjne,
historycznie stosowane rozwigzania np. sznurami konopnymi.

6. Wykona¢ uzupetnienia wypraw tynkarskich
i utozy¢ nowe tynki wapienne w polach muru pruskiego.
Catos¢ pomalowac farbg silikatowg w kolorze biatym
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