
-0,62
-1 Poziom -1

-0,62
-1 Poziom -1

±0,00
0 Poziom 0

±0,00
0 Poziom 0

+2,60
1 Poziom +1

+2,60
1 Poziom +1

+6,60
2 Poziom +2

+6,60
2 Poziom +2

+9,60
3 Kondygnacja

+9,60
3 Kondygnacja

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

1.Wymiana pokrycia z gontów drewnianych no nowe (odtworzenie ) o tych samych parametrach
Przed przystąpieniem do prac po zdjęciu pokrycia  wykonać szczegółową inwentaryzację więźby dachowej i wieży kaplicy,  
a także dokonać oceny stanu ich zachowania.
 Elementy więźby dachowej i konstrukcji wieży całkowicie zdegradowane należy wymienić na nowe o analogicznych przekrojach,  
montaż na połączenia ciesielskie i kotki drewniane, zgodnie z istniejącymi połączeniami.
 Elementy konstrukcyjne osłabione należy wzmocnić poprzez drewniane nadbitki lub uzupełnić metodą flekowania.

2. Całą więźbę dachową i wieżę poddać impregnacji owadobójczej, przeciwgrzybiczej i ognioochronnej.

3. Następnie w celu zapewnienia  szczelności pokrycia dachu, projektuje się  jego wymianę. 
Wymiana całego zdegradowanego pokrycia na nowe, z gontu świerkowego, łupanego, układanego
podwójnie. Przed wymianą pokrycia wykonać nowe  ołatowanie. 
Remont dachu wykonać w tradycyjnej technologii krycia gontem, bez użycia współczesnych materiałów jakimi są folie paroizolacyjne
Kolor dopasować do istniejącego

remont elewacji dotyczy części o onstrukcji szachulcowej
Elewacja północno-wschodnia
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1. W pierwszej kolejności po usunięciu tynków przeprowadzić inspekcję 
i ocenę stanu zachowania drewnianej konstrukcji szachulcowej ścian,
 oceniając zachowanie połączeń ciesielskich, 
stopień degradacji i przyczyny ewentualnych zniszczeń. 

2. Zniszczone i osłabione elementy konstrukcji poddać pracom konserwatorskim 
i restauratorskim z  zachowaniem oryginalnej substancji zabytku 
( wykonać nowe lub uzupełnić i naprawić połączenia ciesielskie 
i na kołki drewniane zgodnie z technologią historyczną).

3. Drewnianą konstrukcję szkieletową ścian zaimpregnować owadobójczo, 
przeciwgrzybiczo i ognioochronnie.

4. Luźne ceglane wypełnienia konstrukcji szachulcowej naprawić poprzez
 przemurowanie lub ustabilizowanie  z zastosowaniem zapraw wapiennych.
 Obecna wyprawy tynkarskie   nie są oryginalne gdyż zostały wymienione 
podczas ostatniego remontu.
 Brak występowania historycznych warstw tynkarskich czy malarskich. 
Usunąć uszkodzone i zawilgocone oraz cementowe wyprawy tynkarskie z elewacji.  

5. Oddylatować partie ceglane od drewna używając tradycyjne, 
historycznie stosowane rozwiązania np. sznurami konopnymi.

6. Wykonać uzupełnienia wypraw tynkarskich
 i ułożyć nowe tynki wapienne w polach muru pruskiego.
Całość pomalować farbą silikatową w kolorze białym


