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Rzut przyziemia

Autor

  Rys. nr

Obiekt

Temat rys.

Obiekt

Temat rys.

Temat

Inwestor

Zakład Usług Inwestycyjnych DIM sp. z o.o.
K-Koźle, ul. Limanowskiego 1 tel. 4824800

mgr inż. arch. Urszula Jahn 
Upr.nr53/01/Op

Parafia pw św Anny w Dziergowicach
ul. Kościelna 1, 47-244 Dziergowice

   Kaplica cmentarna  47-244 Dziergowice
   dz. nr 1342, obręb Dziergowice, jednostka ewid. Bierawa

Projekt  robót budowlanych w kaplicy 

23 czerwca2024

Skala 1:50

Sprawdzający mgr inż. arch. Izabela Krycińska
Upr.nr 77/2001

1. W pierwszej kolejności po usunięciu tynków przeprowadzić inspekcję 
i ocenę stanu zachowania drewnianej konstrukcji szachulcowej ścian,
 oceniając zachowanie połączeń ciesielskich, 
stopień degradacji i przyczyny ewentualnych zniszczeń. 

2. Zniszczone i osłabione elementy konstrukcji poddać pracom konserwatorskim 
i restauratorskim z  zachowaniem oryginalnej substancji zabytku 
( wykonać nowe lub uzupełnić i naprawić połączenia ciesielskie 
i na kołki drewniane zgodnie z technologią historyczną).

3. Drewnianą konstrukcję szkieletową ścian zaimpregnować owadobójczo, 
przeciwgrzybiczo i ognioochronnie.

4. Luźne ceglane wypełnienia konstrukcji szachulcowej naprawić poprzez
 przemurowanie lub ustabilizowanie  z zastosowaniem zapraw wapiennych.
 Obecna wyprawy tynkarskie   nie są oryginalne gdyż zostały wymienione 
podczas ostatniego remontu.
 Brak występowania historycznych warstw tynkarskich czy malarskich.  
Usunąć uszkodzone i zawilgocone oraz cementowe wyprawy tynkarskie z elewacji.  

5. Oddylatować partie ceglane od drewna używając tradycyjne, 
historycznie stosowane rozwiązania np. sznurami konopnymi.

6. Wykonać uzupełnienia wypraw tynkarskich
 i ułożyć nowe tynki wapienne w polach muru pruskiego.
Całość pomalować farbą silikatową w kolorze białym

1. Opaskę żwirową wykonaną bezpośrednio przy ścianach usunąć wraz z
betonowym krawężnikiem.

2. Bezpośrednio przy ścianach kaplicy wykonać nawierzchnię trawiastą,
 a teren ukształtować ze spadkami w kierunku od ścian w sposób 
umożliwiający właściwe odprowadzenie wód opadowych.

3. Wykonać nowy chodnik z kostki w odległości 1,0 m od ścian kaplicy

remont elewacji dotyczy części o konstrukcji szachulcowej
projektowany chodnik
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część kaplicy o konstrukcji szachulcowej
mieszcząca kostnicę

część kaplicy o konstrukcji murowanej


